
BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. B5GED9 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: átszellőzött csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 10 93 509 174 126 

Ti [s] 2 11 6 16 13 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. BAT7DQ csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 220 V egyenáram Fordulatszám: 800 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 190 186 467 703 525 

Ti [s] 16 5 19 7 12 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................. BJI60E csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zárt csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 669 506 402 606 697 

Ti [s] 8 1 5 4 8 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. BL4MZI csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: zárt csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 622 42 134 29 363 

Ti [s] 3 7 4 12 2 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ BZUHD8 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: csúszógyűrűs darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 22 601 319 630 668 

Ti [s] 1 11 6 19 12 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. D6LXFB csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1900 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 241 211 266 323 723 

Ti [s] 4 18 10 16 6 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ EWGO7V csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1200 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 9 196 42 593 411 

Ti [s] 2 12 7 6 19 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... F8N62X csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1700 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 87 98 650 282 69 

Ti [s] 3 3 7 10 12 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. FM3RTY csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zárt csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 249 795 590 165 95 

Ti [s] 15 9 13 5 17 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 15 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. G69TQK csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: csúszógyűrűs darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 116 140 461 543 99 

Ti [s] 5 7 3 8 11 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ...............................................................................................GZ7YDI csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: csúszógyűrűs darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 162 773 69 747 420 

Ti [s] 7 9 5 18 7 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. H7DATP csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2200 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 476 34 470 484 352 

Ti [s] 11 18 8 19 3 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 15 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ J9JYMY csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: zárt csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 648 86 30 519 366 

Ti [s] 5 2 18 12 12 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ LPT206 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: átszellőzött csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 140 280 371 134 236 

Ti [s] 2 1 1 3 18 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 15 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .......................................................................................... MHYNYB csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2000 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 363 104 67 212 43 

Ti [s] 8 17 15 1 14 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. NHUB65 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zárt rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 499 302 389 536 461 

Ti [s] 7 17 14 3 2 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 15 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ NIU680 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: átszellőzött rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 139 164 752 52 181 

Ti [s] 19 13 3 3 4 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ O8600L csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zárt rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 378 388 776 86 74 

Ti [s] 1 18 2 20 14 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 25 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. VFC1DE csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: átszellőzött csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 416 212 319 119 74 

Ti [s] 8 11 1 17 14 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ VLYDKO csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 220 V egyenáram Fordulatszám: 1100 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 255 482 493 79 360 

Ti [s] 14 12 2 3 17 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. X3GYCN csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: átszellőzött csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 408 487 483 225 148 

Ti [s] 4 2 18 9 6 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrém 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  

 


