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. Kovetelmenyek, osztalyozas

. JelzOk muszaki jellemzOl
21 A jelzok felépitése és lathatosaga

. Jelzési rendszerek alapelvel
. Redundancia, korlatozott uzemmodok
. Jelzesi rendszer peldak




2. JelzOk muszaki jellemzOi

A jelzOk felépitese

Optikai jellemz06k

Fényvisszavero bevonatok

A jelzOlampak vezeérlése és ellenOrzese



Helyhez kotott jelzok

« AlakjelzOk
— karos (optikai telegraf), tarcsas,
Kiegeszito nyil
— kar/tarcsa/nyil pozicioja
. Fényjelz6k
— kiindulas a kivilagitott alakjelz6k
— fénypontok szine/pozicioja
* VOros, zold, sarga (csak késdbb)

» feher
» keék (ritkabb, pl. egyes tolatasjelzOk)




Alakjelzék (MAV f6- és eléjelzék)
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AlakjelzOk (DB fo- es eldjelzok)




1. Arbocos és torpe jelzdk

Arbocos jelzék
— a jelz6lapot magas arbocra szerelik (lathatosag)

— a jelzok elhelyezése

* a normal kozlekedési iranynak megfeleléen a palya jobb-
vagy baloldalan

* ha nincs elég hely, a jelz6lap jelz6hidon vagy konzolon

Torpe jelz6k (egyes vasutaknal)

— csak kis sebességgel jart helyekre
« tolatasok, helybdl indul6é vonatok



FenyjelzOk

Felepites

— arbocos jelz6k ‘
— torpe jelzOk




Jelzolapok

« Jelzblap (egyben hatter is)

— tobb lampafej (optika) szamara kC
(Europara jellemz0)

— lampafejenként 6nallo hattér (Esza
Amerikara jellemz0)

* Melléklap/indikator

— kiegészit6 informacio







A jelz6lapok alakja (MAV)
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1. A jelzOKk felépitése (2)

» |zzdélampas optika
— lencse(rendszer) az izzélampa fényének 0sszegyljtésére és
parhuzamos fénysugarra alakitasara (fehér fény)
 kis fényelnyelési Fresnel lencsék
— szinszlré
— diffuzor a vizszintes és a fluggbleges szérasszog kialakitasara
 lathatésag messzirdl, kozelrél, ivbdl, egyenesbdl
« Kulonboz6 szind fények izzélampas optikaval
— tobb lampafejes rendszer (minden szinnek kulon)
» az izzokat kapcsoljak ki/be
— egy lampafejes (projektoros) rendszer
« allanddan égé izz9, elbtte mozgathatd szinszirék

— kozbens6 megoldas (pl. Olaszorszag)

- alampafejben szinenként van egy-egy izz6 és hozza szinszlrd, a
lencserendszer és a fény utja viszont k6z0s

« az izzokat kapcsoljak ki/be



1. A jelzOk felépitese (3)

« Fantomféenyek elkerulése
— kivul arnyékolo ernyo,
— belul matt feltletek

— projektoros optikanal nem lep fel

 hatrany viszont a mozgathato szinszlrd, gyakoribb
karbantartas

« LED-es optikanal
— az egyes LED-ekbdl matrixot kepeznek

— a szin es a sugarzasi irany adott: nem kell sem
lencse, sem szinszUro



A melléklapok indikatoral

Szamok, betlk, geometriai formak megjelenitése

Megoldasok
— matrixba szervezett fényforrasok, a kijelzésnek megfelel6en
kapcsolhatok
. izz6hoz draga, LED jobb
— egy fényforras elott mozgathatdé maszkok
« hatrany a mozgé alkatrész
— fix maszkok, onallé fényforrassal (ki/be kapcsolhatok)
— minden egyes fogalom szamara egy-egy uvegszal-koteg, amely az
izz6lampa fényét felbontja a kijelzend6 alaknak megfelel6en

» alegkorszeribb, izzélampa esetén is gazdasagos.



Jelzesi fogalmak megjelenitese

« Kulonbozb szinh fényekkel (colour light signals, a
legelterjedtebb)
— tobb optikas (minden szin szamara sajat optika)
— egy optikas (koz0s optika a kulonbozd szineknek)
« Azonos szinl fények kulonbozd helyzetével (position
light signals)

« Kulonbozb szinh fények kulonboz6 helyzetével (colour

position light signals - a szinek és a poziciok
kombinaciojaval)



Jelzesi fogalmak megjelenitese

colour
light signal

position
light signal

colour

light signal ‘

position




A jelzok lathatosaga

A jelzOk lathatosaga
A jelzOk elhelyezése
ElGjelzOk
Ismetlojelzok



2. Optikai jellemzok (1)

Egy jelz6lampa lathatosaga fugg
— a megfelel6 iranyu fénykibocsatas intenzitasatol
— a megfigyeld szemeének érzékenységétdl
— a légkor fényelnyeld képessegétol
« id6jaras-fuggb — tavolbalatas korlatozottsaga
A jelzblap (fekete hattér) noveli a lathatosagot
Tipikus:
— eqy fojelzb fénye kb. 500 m-rél nem sir kodben is legyen
lathato
A szabad latas korlatozasa
— a jelz6 és a megfigyeld kozott Ieévd akadaly (épulet stb.) réven
— rovid tavon elfogadhato (pl. fels6vezetéktartd oszlop)



2. Optikai jellemzok (2)

- JelzOk lathatosaga (ralatasi tavolsag) a jelzok
biztonsagos megfigyelésehez
» Biztositani kell
— egy minimalis tavolsagot (tipikus 300 m), amin belul a jelz6t a
sebességtdl fuggetlenul folyamatosan meg lehet figyelni MAV F1

— egy minimalis idétartamot (tipikusan 6-9 s), ami alatt a

legnagyobb sebességgel kozlekedd vonatrdl is folyamatosan
megfigyelhetd a jelz6 MAV F1

— a ketté6 ES kombinaciojat
— Egy a megengedett vonali sebességtél figgben differencialt
tavolsagot

 Ha a minimalis tavolsag nem biztosithato
— ismétlo jelzd a palya mellett
— figyelem felhivo tabla a palya mellett
— a jelzéskép megismeétlese a vezetdallason (cab signalling)
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A jelzok lathatosaga

Folyamatos
megfigyelhetoseég




A jelzOk lathatosaga

* A jelzok lathatosaga
— legalabb 12 s folyamatos megfigyelhet6seg
— legalabb 200 m

=V *t=1/3,6%V__ *t

max

Imin —_ 10/3 * V

max

— ha a lathatésag folyamatosan nem biztosithato,
ismetldjelzb kell



A jelzOk elhelyezeése

a jelz6k elhelyezése
— anormal kozlekedési iranynak megfelel6en a palya jobb- vagy baloldalan
— hanincs elég hely, a jelz6lap jelz6hidon vagy konzolon
Jobbjarat esetén
— avagany jobb oldalan
Baljarat esetén
— avagany bal oldalan
Kétvaganyu palyanal a nyiltvonalon altalaban nincs meg a 4,5 m vaganytengelytav
— avaganyok kulsé oldalan
Tobb vagany esetén (allomason is), ha nincs meg a 4,5 m
— jelzéhid
— konzol

— torpe jelz6 (csak tolatasjelz6, vagy helybdl induldé vonat szamara)






Baljarat Eurépaban

Nagy-Britannia
Norvégia
Franciaorszag
Belgium

Svajc
Olaszorszag
Portugalia



Jelzohid vagy konzol alkalmazasa
4,50 m
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Jelzohid (nemet)
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Jelzok elhelyezése vaganyok kozott

4,50 m  400m

Lan

Y




Torpe tolatasjelzOk







Ismeétlojelzo
|

Torpe jelzo
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,Sakktabla” (DB)

Két egyvaganyu palya, de nincs hely az ,A” jelzd jobboldali felallitasara



Elojelz0 alkalmazasa
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A fojelz6 csak a fékutnal rovidebb tavolsagrol lathaté!!!
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Elojelzore/bejarati jelzore
figyelmezteto jel (MAV)
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Onallé el6jelzé elétt

A bejarati jelzb elbjelzbje
onmUkodo térkozjelz6



Ismétidjelzék (DB, DR, MAV)
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Ismétldjelzék (SBB, OBB, RZD)

ElGjelz6 Ismétld Rendszer

RZD

SBB L

* A

SBB N

- |




