rr 7 4

Jarmuerzekeles,
helymeghatarozas



Jarmieérzekelés, helymeghatarozas

* Jarmuérzékelés
e pontszerl (elhaladas)
e allomasi €s vonali folyamatok inditasa

o folyamatos (foglaltsag)
e vaganyuti feltételek ellenOrzése

e dinamikajaval folyamatokat indithat

 Helymeghatarozas
e mely szakaszt foglalja
e a szakaszon beliil hol tartozkodik

e vonatintegritas



Elhaladas érzékelése

human megfigyelés a palya mentén
pedalok, sinérintok
— mechanikus, elektromechanikus
 késleltetett alapbaallas

— magneses
— nagyfrekvencias

szigetelt sinek (1 sinszalas szigetelés)
rovid sindramkorok

— 1 vagy 2 sinszéalas szigetelés
— szigeteld kotés nelkiil (nagyfrekvencias)

hosszu sinaramkorok allapotvaltozasa



Foglaltsag érzékelese

* human megfigyelés a palya mentén
 sinaramkorok

— egyenaramu

— hangfrekvencias

* tengelyszamlalok



Helymeghatarozas

e Feladatok

e mely szakaszt foglalja
e a szakaszon beliil hol tartozkodik
e vonatintegritas

e EHszkozok

e A biztositoberendezés szamara
e human megfigyelés a palya mentén
o foglaltsagerzekeléssel
e jarmi jeladok (LZB, GSM-R)
e A jarmii szamara
e GPS
e palyamenti jeladok (balizok, hurkok)



Sinaramkorok, szigetelt sinek
lizemmodja

Sinaramkor, szigetelt sin
* dolgozd aramu (jelfogo alapban ejtett)

e nyugalmi daramu (jelfogo6 alapban huz vagy antivalens par)




EGYENARAMU SINARAMKOROK TAPLALASA




Valtakozo aramu sinaramkorok

* Az egyenaramu sinaramkoroket a késobbiekben
egyre kevésbé alkalmaztak a valto- és
vaganyszakaszok foglaltsaganak ellenOrzésére.

« Helyiiket a kiillonboz0 frekvenciakkal taplalt
valtakozo aramu sinaramkorok vették at, mind az
allomasi, mind a térkozi foglaltsagellendrzes
teriileten.

« Az alkalmazott frekvenciat leginkabb a vontatasi
rendszer ¢€s az alkalmazas jellege (pl. a sinaramkor
hossza) alapjan hataroztak meg.



A leggyakoribb rendszerek
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egyendramu vontatas vagy nincs villamos vontatas
16 2/3 Hz frekvenciaji vagy egyenaramu vontatas
egyendaramu vontatas vagy nincs villamos vontatas
50 Hz frekvencidju vontatas

16 2/3 Hz frekvenciaji vontatas

50 Hz frekvenciaji vontatas

barmelyik fenti vontatasi forma esetén



Villamos vontatasi rendszerek siemens
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EGY ES KET SINSZALAS SINARAMKOROK

AHO



Szigetelo kotes nelkiili sinaramkorok

* Sorompoinditasi €s egyeb behatasi célra
rovid hatotavolsagu, szigetelo kotes nelkiil
sinaramkoroket hasznalnak, altalaban a 4 ...
20 kHz tartomanyban.

» Ezek elektronikus generatorai
egyenfesziiltségu taplalast igényelnek (pl. a
13 kHz-es generator 24 V-ot).



13 KHZ-ES SINARAMKOR
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SINARAMKORI RENDSZEREK, TOVABBI ESZKOZOK

A MAV-nal alkalmazott sinairamkéri rendszerek
e cgyenaramu
e 400 Hz-es
e 13 kHz-es
e 75 Hz-es

Csak mas vasutaknal alkalmazott rendszerek
e haromfazisu

e cgyéb
Tovabbi eszkozok

e sinérintd
* mechanikus
* magneses
» nagyfrekvencias sinaramkor

e tengelyszamlalo



400 HZ-ES SINARAMKORI
VEVO EGYSEG
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75 HZ-ES SINARAMKOR
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Intézkedések villamos vontatas esetén

foldelések
— egy sinszalasnal a foldes sinszalhoz

— két sinszalasnal a fojtotrafo kozepehez, vagy felvaltva a
két sinszalhoz talfesziiltség levezetdon keresztiil

vontatast dram visszavezetése: legalabb két fliggetlen
vezeto ag

— két sinszalas sinaramkor

— egy sinszalas sinaramkornel a  szigetelt szal
parhuzamos, hosszanti atkotése

az egyenaramu sinaramkorok fojto tekercset kapnak



Sinaramkorok uzemi problémai

Szunetmentes taplalas
Sonterzekenyseg/-erzéketlenseg
Ritkan hasznalt palyaszakaszok
Hosszu sinaramkorok taplalasa

— Kozepso betaplalas
— Atemelds megoldas



Indusi magnes + teng.szamlalo érzékelo
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TENGELYSZAMLALOS FOGLALTSAGERZEKELES AZ ALLOMASON

Kiértékeld Kiértékeld Kiértékeld

Kiértékeld Kiértékeld

BME Kozlekedésautomatikai Tanszék VASUTI AUTOMATIKA L.
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ALLOMASKOZ TENGELYSZAMLALOS FOGLALTSAGERZEKELESE
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FOGLALTSAGKIERTEKELES

Kiértékelo
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KIERTEKELES ES BIZTONSAGI JELATVITEL
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