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Tarnai G.: Vasúti irányító és 
kommunikációs rendszerek

Rendszerkonfigurációk és 
architektúrák
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Állomásközi közlekedés (1)

Állomási berendezés Állomási berendezés

Autonóm vonali útátjáró-biztosítás

Gépi ellenmenet- és
utolérés-biztosítás

nincs
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Állomásközi közlekedés (2)

Állomási berendezés Állomási berendezés

Autonóm vonali útátjáró-biztosítás
ellenőrző jelzővel

Gépi ellenmenet- és
utolérés-biztosítás

nincs
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Állomásközi közlekedés (3)

Állomási berendezés Állomási berendezés

Autonóm vonali útátjáró-biztosítás

Ellenmenet- és utolérés-biztosítás
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Állomásközi közlekedés (4)

Állomási berendezés Állomási berendezésEllenmenet- és utolérés-biztosítás

Autonóm vonali útátjáró-biztosítás
fedezőjelzővel
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Térközi közlekedés (1)

Állomási berendezés Állomási berendezésTérközbiztosító berendezések

Autonóm vonali útátjáró-biztosítás
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Térközi közlekedés (2)

Állomási berendezés Állomási berendezésTérközbiztosító berendezések

Térközjelzőkkel és/vagy
pálya/jármű információátvitellel

fedezett útátjárók
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Centralizált vonali berendezések

Állomási berendezés Állomási berendezésVonali berendezések
kültéri elemei
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Távvezérlés, KÖFE/KÖFI (1)

Állomási berendezés Állomási berendezésTérközi berendezések

Központ
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Távvezérlés, KÖFE/KÖFI (2)

Állomási berendezés Állomási berendezésTérközi berendezések

Központ
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ETCS L2

Állomási berendezés Állomási berendezésTérközi berendezések

Rádiós
Irányító
Központ

GSM-R RBC
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Rendszerarchitektúra (1)

Kezelés, visszajelentés

Külsőtéri elemek

Függőségi logika
Energia

Szomszéd berendezés Szomszéd berendezés

Közvetlen
vezérlés Ellenőrzés

Váltók, KS, sorompók, jelzők
Foglaltságérzékelés
Behatási pontok
Jelfeladás
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Rendszerarchitektúra (2)

Kezelés, visszajelentés

Külsőtéri elemek

Függőségi logika
Energia

Szomszéd berendezés Szomszéd berendezés

Önálló
vezérlés Ellenőrzés

Kihelyezett elemvezérlés
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Rendszerarchitektúra (3)

Kezelés, visszajelentés

Külsőtéri elemek

Függőségi logika
Energia

Szomszéd berendezés

Szomszéd berendezés

RBC
KÖFE/KÖFI

Vezérlés Ellenőrzés

Illesztő
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Rendszerarchitektúra (4)

Kezelés, visszajelentés

Külsőtéri elemek

Függőségi logika
Energia

Szomszéd berendezés Szomszéd berendezés

Vezérlés Ellenőrzés
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Állomási architektúrák
• Egyközpontos

– centralizált függőségi logika
– decentralizált függőségi logika

• központi logika + körzeti logikák 

• Többközpontos
– decentralizált függőségi logika

• központi logika + kihelyezett körzeti logikák

• Több állomásra kiterjedő
– decentralizált függőségi logika

• központi logika csak egy állomáson
• a többi állomáson csak körzeti logikák
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Tarnai G.: Vasúti irányító és 
kommunikációs rendszerek

Információtárolás- és átvitel
a különböző rendszerekben
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Elektromechanikai berendezés
• Kezelő szervek

– Irodai berendezés
• vágánykijelölő tológombok
• iránykallantyúk
• csengetőgombok
• blokkbillentyűk
• induktor
• kényszeroldó gombok

– Állítóközponti berendezés
• állítóemeltyűk
• vágányúti kallantyúk
• blokkbillentyűk
• induktor

• Visszajelentő információk
– Irodai berendezés

• tológombok pozíciója
• iránykallantyúk pozíciója
• blokkelemek állapota

– Állítóközponti berendezés
• vágányszámjelző állapota
• állítóemeltyűk pozíciója
• vágányúti kallantyúk 

pozíciója
• blokkelemek állapota
• oldó szigeteltsínek 

állapotjelzése
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Elektromechanikai berendezés
• Függőségi logika

– Irodai berendezés
• A tológombbal kiválasztott és az iránykallantyúval elmozdított 

vágányúti vonalzó blokkolja az ellenséges menetek vonalzóit
• A tológombok között kulisszafüggés
• A vágányútnak megfelelő vonalzót az állítóközpontból működtetett 

vágányúti blokkelem rögzíti
– Állítóközponti berendezés

• A vágányúti kallantyú a váltó (és retesz) emeltyűk által mozgatott 
tengelyek megfelelő pozíciója esetén fordítható el

• A kallantyúhoz tartozó vonalzó


