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1. BEVEZETES

A MAV foglaltségéfiékelésre elsésorban -sindaramkéroket hasznal, azonban
adédnak olyan esetek, amikor célszer(ibb tengelyszamlald berendezéseket
alkalmazni. '

Ezen berendezéseknél nem szikséges a vaganyok szigetelése, ezért
gyorsabban és olcsobban telepitheték a sindramkéroknél. Az alacsony
agyazati ellendllds nem befolyésolja hétranyosan a mikodésiket, ezért a
sindramkorek hamis foglaltséga esetén szikséges kulonleges kezelések
tengelyszamlalé berendezés alkalmazéasaval biztonsagosabba tehetdk (pl.
"Menetiranyvaltés szigeteléskikapcsoléassal" kezelés).

Hosszu péiyaszakaszokon,'ahol a teljes értékl foglaltsagérzékelés esetleg
csak t6bb szigetelt szakasz kiépitésével oldhatd meg, elegendd lehet egyetlen
tengelyszamlald telepitése (pl. allomaskéz foglaltsaganak vizsgalata).

Mivel a kerék-sin ellendlldas nem befolyasolja a mikodést, ezért a ritkan
hasznélt palyaszakaszokon a korrézid kévetkeztében elballd sontproblémak
megoldhatok (pl. Utatjaro fedezoberendezések behatasi pontja).

A berendezések Uzemében a vontatasi aram és felharmonikusai csekély
mérték(l zavartatést jelentenek, és a sinszélak tetszblegesen Osszekothetok a
jobb aram-visszavezetés celjabdl.

Masrészrél azonban ezen berendezésekkel nem lehetséges a nyilt palyan
vaganyra helyezett vasuti jarmi (kiskocsi) és a sintdrés erzékelése.

Jelen feltétfizet a tengelyszamlalé berendezésekre vonatkozd kévetelmenye-
ket foglalja 6ssze.

2. ALTALANOS KOVETELMENYEK

2.1. Sinérintdk
A tengelyszédmlélasra hasznélt sinérintdéknek a kovetkezd feltételeket kell
teljesitenie:

o érzékeljen minden 300 mm-nél nagyobb atmérdji kereket, és a 700 mm-
nél tavolabb 1évé tengelyek generéljanak kilén impulzust,

. mikodését a 0-250 km/h sebességtartomanyban kell garantalni,
« amlkodéshez ne legyen sziksége jérulékos sindramkérre,

« legyen érzéketlen a sinszalban és a kapcsoldédd vezetékekben folyo
vontatasi-, flté-, és jelfeladési dramokkal, valamint ezek felharmoniku-
saival szemben,

« magneses sinfékek a berendezés helyes miikédését ne zavarjék,
. az lrszelvényen kivil legyen elhelyezhetd (lehetbleg a sinkorona alatt),

« ellendllé legyen a sinszélban fellépd mechanikai igénybevételekkel
szemben,

» irényérzékeny legyen,
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» érzékelje a sinszalrdl torténd eltavolitasat,

+ az egy sinérinté 4ltal szolgaltatott tengelyinformacio legalébb 2 kézponti
egységben felhasznalhatd legyen,

. felszerelhetd legyen a MAV-nél hasznélatos valamennyi sinprofilra,

« ellenalld legyen sériléssel és szandékos rongéléssal szemben és a fel-
ill. leszerelés csak specialis szerszammal legyen lehetséges.

A sinérinté kézvetlentl vagy kézvetetten, kulsétéri illesztd egységen keresztul,
csatlakozhat a kdzponti egységhez.

2.2. Kbézponti egység, szamlélo

A kézponti egységnek (szamlald készulék) a kovetkez$ feladatokat kell
teljesitenie:
. lehetévé kell tennie legalébb 4 szémlald pont (sinérintd) csatlakozta-
tasat,
. abe- és kiszamlalas eredménye alapjan a vizsgalt palyaszakasz szabad
vagy foglalt allapotat vissza kell jelentenie,

. folyamatosan ellenériznie kell a sz&mlélé pontok és az energiaellatd
berendezés mukodését, valamint az atviteli Ut épségét; zavar esetén a
vizsgélt palyaszakaszt foglaltnak kell mindsitenie.

A felsorolt feladatok teljesitése érdekében a kozponti egységgel (szamlalo
készllék) szemben az aldbbi kovetelményeket kell tamasztani:

. garantalni kell a 0-250 km/h sebességtartomanyban minden szamlald
pont altal érzékelt tengely szamlalasat,

. biztositani kell az irényérzékeny szamilalé pontok tengelyinformécioinak
irényhelyes fogadasat és tarolasat,

« mar a behaladasnal, illetve a szamlald pont folyamatos foglatsaganél a
vizsgélt palyaszakaszt foglaltnak kell mindsiteni,

.- a szamlalé pont felett megalld vagy ide-oda mozgé tengelyeket bizton-
sagosan kell kiértékelni,

« aszamlalé pontok folyamatos jelenlét-ellenérzését a kbzponti egysegben
olyan moédon kell megvalésitani, hogy a villamosan mikoddképes sin-
érintd vaganyrol térténd eltavolitésat érzékelje,

« a berendezésnek alkalmasnak kell lennie legaldbb 1023 tengely
beszamlalasara,

Ha a berendezés minden alkateleme rendeltetésszerlen muikédik, akkor
kiszdmléldsi folyamat végén =1 tengely korrekcié - tervezhetdé mdédon -
megengedhetd, de ez a hiba nem akkumulélédhat, vagyis ilyenkor a
szamlaldkat nullazni kell.

A vizsgélt palyaszakasz foglaltségénak visszajelentéséhez a berendezes
rendelkezzen két antivalens m(ikédés( jelfogdval, vagy N tipusa jelfogd egy
nyugalmi és egy munkaérintdjével, azonban ilyenkor a jelfogd aramkori
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meghibasodésa kizérhatd, ill. ellendrizhetd legyen. Az érintkezOk terhelhetd-
sége ne legyen kisebb 100V DC, 2A-nél.

A szamlalasi hiba athidaléséra a berendezés rendelkezzen alapéllést el6idézé
kezelési lehetdséggel. Ez a kezelés legyen tavolbdl is elvégezhetd (pl. forgalmi
iroda), de csak akkor, ha a kdzponti egység Ondiagnosztikai rendszere a
berendezést hibatlannak mindsiti. Ellenkezd esetben a tavolrdl végzett
alaphelyzetbe &llit6 kezelés legyen hatastalan.

Nem kévetelmény, de a szakaszban tartézkodd tengelyek szamanak ellendr-
zésére célszer( a szamlélasi eredmény optikai kijelzése.

2.3. Atviteli at

A sinérintd és a kézponti egység (szamlélo) kozotti atviteli Uttal szemben
tamasztott kdvetelmények:

. az atvitel tavkozld vagy allitdoml kabelen keresztll (egyes kuldnleges
esetekben légvezetéken is) legyen lehetséges,

. aszamlald készulék és a szamlald pontok kozti 6sszekottetéshez legyen
elegendd 2, de legfeljebb 4 kabelér,

. az atviteli utat a tengelyszamiélé berendezés zavard hatésaitol vedeni
kell,

o a kébelre csatlakoz6 dramkoroknek a félddel szemben szigeteltnek kell
lennitik és meg kell &rizni az atviteli Ut jellegébdl adoédd szimmetriat,

. alapkiépitésben a berendezés hatdtavolsaga (sinérintd és kdzponti egy-
ség k&zott) érje el a 6 km-t tavkozld kébelen, ill. 2 km-t allitém( kabelen,
de tavkozld kébel esetén legyen lehet8ség ennek névelésére legalabb
20 km tavolsagig.

Ha a sinérintd és a kdézponti egység kozotti adatatvitel téavkézld kébelen
(tavkozld Osszekottetésen) keresztll valdsul meg, akkor a tengelyszamlalo
berendezés adatatviteli rendszerének és aramkoéreinek meg kell felelnitk a
vonatkozd CCITT ajanlasoknak és az MSZ EN 41003 szabvanynak
("Tavkozlési héaldzatokhoz csatlakozd készllékek kiegészitd biztonsagi
kovetelményei").

Ha a berendezés az elébb emlitett ajénlasokat és szabvanyokat teljesiteni nem
tudja, akkor mikodnie kell allitém( (blokk) kébelen keresztil. Nem
kovetelmény, de célszerl, ha a kézponti egység és a szamlald pont kézotti
kapcsolat optikai kabelen keresztil is megteremthetd.

2.4. Energiaellatas

A tengelyszamialé berendezés energiaelldtédsat szinetmentesen kel
megvalbsitani, ugyanakkor kévetelmény, hogy az energiaellatas zavara esetén
a berendezés mindsitse foglaltnak a pélyaszakaszt, és ebbdl az allapotabdl
csak kulén alaphelyzetbe éllitassal lehessen kikezelni az aramellatasi zavar
megszinése utén is. Ha a berendezés nem rendelkezik sajat, szinetmentes
aramellatéssal, akkor mikodjon a biztositoberendezés szinetmentes tépfe-
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szlltségérél, amely tipustol fuggden 24V 48V vagy 60V névleges egyen-
feszlliség lehet (-20., +25%)

A berendezés legyen kepes a halozati 220V 50Hz ill. 75Hz feszultségrol
mukodni.

A sinérinték helyi és tavtépléldsa egyarédnt megengedett, figgden az adott
alkalmazastol.

3. KORNYEZETI FELTETELEK

3.1. Makodési kornyezeti feltételek

A berendezéseknek érzéketleneknek kell lennitik a vasuti kérnyezetben szoka-
sos mechanikai rezgésekkel és villamos zavarokkal szemben, kilénos tekintet-
tel a villamos vontatasra, ill. a réadiéfrekvencias tartomanyokra, tovabba ilyen
zavarokat nem okozhatnak.

M{ikoédési hdmérséklet tartomany:
. kulsdtéri elhelyezésl berendezések esetében,
sinérintd: -30°C ...+70°C
kézponti egység! (szamléld): -20°C ...+70°C
« belsotéri elhelyezés(i berendezések esetében,
kézponti egység (szamléld): 0°C ...+60°C
A berendezés szilard idegen test és nedvesség behatolas elleni védettsége
legalabb: .
« sinérint6: IP 67,
« kozponti egység: IP 30 legyen.

A berendezés minden egysége m(ikodjon tartésan 95%-os relativ pératartalom
mellett.

3.2. _Erintésvédelem

A berendezésnek eleget kell tennie az MSZ 172/1. sz. érintésvédelmi szab-
vanynak, valamint az MSZ - 07 - 2506 VasUti Erintésvédelmi Szabalyzatnak.

3.3. Diagnosztika

A berendezésnek rendelkeznie kell szerviz (diagnosztikai) kezeld- es
visszajelentd feltlettel. Hiba esetén biztositani kell a meghibasodott egység
gyors felismerésének és cseréjének lehetGségét. Kdvetelmeny, hogy a
berendezés célszerlien elhelyezett visszajelentd elemek, miszerek révén,
tamogassa a miszaki személyzet tevékenységét.

Ha a berendezés az 6ndiagnosztika sorén valamely épitéelemének meghiba-
sodasat tapasztalja, akkor a pélyaszakasz foglalt visszajelentése mellett

T A kézponti egység kils6téri vasszekrényben keril elhelyezésre.
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akadalyozza meg a kézponti egység alaphelyzetbe allitasat. Az oéndiagnosz-
tikénak az alaphelyzgtben is mlkaodnie kell.

A berendezés témogass\é/ '(vizsgélathoz, ill. hibakereséshez) a kulsétéri szerel-
vények egyszerlen elvégezhett levélasztésat, tovabba a kulsGtéri szerelveé-
nyek nélkuli préba lehetéségeét.

4. BIZTONSAGI ES MEGBIZHATOSAGI KOVETELMENYEK

4.1. Biztonsag, felelGsség

--A tengelyszamlald berendezés hardver eszkozeinek, ill. szoftver rendszerének

garantélnia kell, hogy a forgalombiztonségot veszélyeztetd allapot még meghi-
bésodas esetén se |éphessen fel, vagyis a berendezésnek fail-safe médon kell
mukédnie. A kévetelményeket kielégitd tengelyszamlalé berendezés szerkezeti
kialakitasa tetszbleges lehet, azonban a biztonsagi feltételek teljesitését a
honos, ill. referencia alkalmazéasokra vonatkozd hatésagi engedélyek
bemutatasaval, az eredeti, valamint a MAV feltételeire kidolgozott rendszer
biztonsagigazolésaval, a berendezés tesztelésével és az esetleges balesetek-
re vonatkozo kartéritési feleldsség véllalasaval garantalni kell.

A tengelyszamlalé berendezéseknek meg kell felelnitk az UIC 738-as és 790-
es déntvényeknek.

4.2. Megbizhatdsag, élettartam

A biztonsagi feltételek teljesitésén tdlmenden a berendezésnek a nagy
mikédési megbizhatésdg koévetelményét is ki kell elégitenie. Kovetelmeny,
hogy a tengelyszamlalé berendezés két meghibasodas kozott atlagosan 2108
tengely megszamlélésara legyen képes.

4.3. Minéségbiztositas

Kivénatos, hogy a tengelyszamlalé berendezés el6éllitésa az 1ISO 9001, ill. az
MSZ EN 29001 szabvény eléirédsainak megfeleléen torténjen. Ha a gyarté nem
rendelkezik az ISO 9001 szabvanysorozat alkalmazéasét bizonyitd okirattal,
akkor a termék min&ségét részletesen igazolni kell.

5. HONOSITAS, DOKUMENTACIO

A berendezés szerkezeti kialakitdséra vonatkozdéan a magyar alkalmassagi
bizonyitvany beszerzése a szallité feladata. A szallitd koteles az Uzemelte-
téshez szikséges kelld mélységi hardver, szoftver és a forgalmi szolgalat
részére szlkséges altalanos kezelési dokumentéacidkat atadni.

Dokumentaciét kell szolgéltatni a konkrét megvalositéasok gyakorlati biztonsag-
igazoldsi vizsgdlatdnak mddszereirdl, és az ahhoz szlkséges hardver és
szoftver eszkdzokrol. :

MAV Rt. TEBK Biztositéberendezési Osztély Rendszertechnikai Csoport



9283.2 8

6. FENNTARTAS, KARBANTARTAS, UZEMELTETES IRANYELVEI

A gyartd hatérozza meg-az Uzemeltetési, hibaelharitasi, karbantartasi, févizs-
i gélati és nagyjavitési miiszaki eldirdsokat és ciklusidéket. Végezze el a

karbantartd személyzet (szerzédésben meghatarozott mélység(i) kikepzéset.

Tegyen javaslatot a berendezés Uzemeltetéséhez, karbantartasahoz szUkseé-

ges cseredarabok, ill. tartalék alkatrészek Osszetételére és mennyiségere,
- valamint a nagyjavitasi és karbantartd személyzet létszédméra, mlszerezett-
ségére tekintettel arra, hogy bizonyos alkalmazéasoknal a MAV-nak a hibét 2
: 6réan beldl el kell haritania. A berendezés tamogassa a gyors helyszini
s hibaelharitast a meghibdsodott egységek kijelzésével és koénnyl cserélhets-
ségével.

A gyarté tegyen javaslatot a szerviz szolgéltatasokra. A MAV nem zérkézik el a
berendezés egyszer(l szerkezeteinek sajat szervezeteivel térténd javitasatdl,
ha a gyartd a javitdshoz sziikséges dokumentéaciokat, technolbgiakat, technolo-
giai eszkozoket atadja, a személyzet oktatédsaroél gondoskodik, és a vevo-

szolgalattal ill. szavatossaggal kapcsolatos hazai eléirasokat teljesiti.
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